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ALKARAPID  
NETTOYANT DEGRAISSANT 
RAPIDE MULTIUSAGE 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
 
 

ALKARAPID est une formulation prête à l’usage, à fort pouvoir dégraissant et détachant.  

Elimine les traces de nicotine, de graisse, d’encre, etc. 

A utiliser sur les plans de travail, toute typologie d’équipements et aussi pour le nettoyage rapide des hottes aspirantes, 

des filtres, des encadrements, des murs et surfaces en acier, etc. 

Il  peut  être  aussi  employé  pour  le  nettoyage  rapide  des  sièges  en  similicuir  de  vinyle  des  voitures,  des  carrosseries 

ferroviaires et tout autre moyen de transport. 
MODE D’EMPLOI 
 
 
 

Vaporiser ALKARAPID sur les surfaces et frotter doucement, puis sécher avec un papier absorbant ou mieux encore avec 

un chiffon en microfibre EXTRAKLIN. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

 

 

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004 

‐ Agents de surface amphotères  conc.  < 5% 

‐ Agents de surface non ioniques  conc.  < 5% 

parfums, Limonene   

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité minime du 90% et une biodégradation aérobiose ultime 

conforme au Reg. (CE) n. 648/2004 

Aspect  liquide transparent vert clair 

pH   11.3 ± 0.2 

Poids spécifique  0.989 g/ml 

Substances actives  36% 

ATTENTION 
 

 

Sur les surfaces peintes avec du vernis ou en plastique vérifier la résistance au produit. 
 

Etiquetage 

 

Attention  

Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. 

Lire attentivement la fiche de sécurité avant de l’usage. 

 


